_prosklené stény

mi kiidly priklady provedeni:

Celosklenéna dverni kfidla, bocni svétliky a nadsvétliky.Takika
nekonecny pocet kombinaci hlinikovych zarubni weetey a délicich
profilti pro vyreseni jakéhokoliv zadani.

Zasadni vyhodou Siroce variabilniho systému ve srovnani s béznymi
prosklenymi sténami je tésnost, ktera zarucuje vynikajici zvukové
izolacni vlastnosti a zamezuje Sifeni privanu.

Esteticky vyjimeéna je kombinace bocénich svétliki a nadsvétliki s
plnymi kridly weetey natu nebo colo.

Zakladni informace:

. 1 =

Sklo:
Jednoduché nebo zdvojené bezpecénostni.

Povrchova Uprava hlinikovych elementu:

Eloxace ,hlinik natur‘, ¢erna, bronzova nebo vzhled nerez oceli,
Zarova povrchova uUprava praskovymi barvami v odstinech RAL,
NCS.

Pfislusenstvi:
Esteticky a technicky navazujici hlinikové “média“ elementy pro inte-
graci zasuvek a vypinacu.

Poznamka:
Zobrazen je jenom maly zlomek existujicich moznosti. O dalSich vas
budeme radi informovat.
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